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113 年充實基礎教學實習設備計畫補助款經費採購設備補助經費採購項目規格說明表 

項

目 
設備名稱 規            格 數量 

1 汽車拆胎機 

1.張夾鋼圈直徑 11"~26"  

2.鋼圈直徑 1100mm 

3.鋼圈寬度 1.5" to 20" (38 mm to 508 mm) 

4.壓胎鏟力量輸出 15000N 

5.工作空氣壓力 8~10bar 

6.轉盤速度 7 RPM 

7.機體重量 255KG 

8.使用電壓 單相 220V 

9.充氣風暴功能 

10.轉速計時：a.可同時三個獨立的計時在同一畫面 b.可作向上、倒數

及正常時間、日期用 LCD顯示 

11.含安裝 
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2 
燈光、喇叭

示教板 

1.智慧聲光示教台 

2.控制單元： 

‧觸控資訊顯示平台‧車用電子控制開發平台 

‧Arduino 控制開發平台‧DC-DC電源轉換器 

‧SPI轉 CAN模組‧TTL轉 CAN 模組 

‧CANBUS匯流排‧OBD連接器 

3.車用感測單元： 

‧汽車智慧解鎖開關 

‧汽車防盜主機 

‧遙控器*1 

‧汽車警報器 

‧HUD抬頭顯示器 

‧汽車安全日行燈(左、右) 

‧倒車顯影攝影機 

‧媒體播放開關 

‧日行燈開關 

‧警示燈開關 

‧倒車顯影開關 

‧洞洞板 

‧連接線 

‧長香蕉線 * 25條 

4.可擴充超聲波雷達測距組 

5.軟體支援： 

車用感測觸控畫面顯示儀表、CANBUS 車身引擎故障診斷、多媒體、倒

車顯影、警示燈。 
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拆裝用機車

引擎 

三陽、山葉或光陽機車拆裝引擎 

零件需齊全 

外表清洗噴漆 

含拆裝置放盆尺寸 62*32*28cm±5% 
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4 電器示教板 

機車噴射引擎，發動功能正常。 

1.起動方式：電動方式。 

2.電路總成：含原車頭燈組，手把座及左右開關組，前後方向燈組，後

煞車燈總成組，電源鎖、線束等。 

3.油箱總成及固定架：原廠油箱以螺絲固定於下層零件工具置放架之油
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箱固定座上，含油位計。 

4.示教板：機架後方以 60×65 ㎝之麗光板固定於ㄇ型示教板固定座上。 

5.能做噴油嘴、引擎溫度感知器、含氧感知器、點火信號、曲軸感知器

等故障模擬(依車型而定)。 

6.示教板上須包含燃油壓力錶、引擎真空錶、充電電流錶、充電電壓

錶、噴射引擎控制元件裱背圖需置於示教板上。 

7.引擎固定架：上端再與原廠之引擎支架總成連結而成，需有推拉吸震

裝置之設計，各連結處需有內藏式防震橡皮。 

8.引擎活動台架：尺寸：長 138cm*寬 65cm*高 180cm ±5㎝，前面裝有

寬 65cm之鐵製圓柱可推把手，上下以 1.6mm以上厚層板盤，並加上橫

樑補強，機架需先噴防鏽底漆再噴漆處理，附四只 3”活動式耐油優力

膠輪，其中二輪含煞車。 

9.噴射引擎上引擎電腦接頭需另外引線做元件測量接頭，方便日後學生

量測電壓或波形。 

附件：(1)附修護手冊 1本(2)防塵罩 
 


