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規格表 
 

項次 購置名稱 規格 單位 數量 

1 

智慧型黑/

白板含電

視 86吋 

雙層崁入式推拉黑/白板 

1.基本尺寸:4500mm*1334mm 

2.書寫板面:面板為厚度≥0.3mm的綠

板或白板，沒有明顯眩光，易寫易

擦。 

四片式(雙開)書寫板尺寸

1316mm(65/75吋)/ 1190mm(86

吋)*1209mm 

3.內芯材質:高檔發泡板，厚度

≥14mm，高強度、吸音、採用國際適用

工藝，書寫無明顯噪音聲，改善書寫

手感 

4.背板:採用優質整張鍍鋅板，具防銹

之熱鍍鋅鋼板，厚度≥0.22mm。 

5.膠水:採用環保型雙組份聚氨酯膠

水，確保粘接牢固板面平整。 

6.整體結構:整體設計為雙層結構，內

層為綠板或白板，外層與內層大小相

同並可推動之綠板或白板組合而成；

黑/白板推到中間，可遮擋/保護中間

顯示設備。結構合理特殊設計：需要

維護或增加連線時，不需要拆卸整個

黑板，只需要拆卸內層左側單塊固定

黑/白板即可，快速的獨立拆卸安裝設

計。 

7.滑軌:滑軌與外邊框一體化設計，外

框內側具獨立滑軌走道，滑輪在軌道

中運行，大大提高黑板推拉活動時的

穩定性及有效改善書寫晃動狀況。 

8.滑輪:每片活動板面皆採用兩組雙滑

輪設計，即使其中一個滑輪損壞，也

不會影響黑板的正常推拉使用。滑輪

組採用精密軸承、優質尼龍製作，上

端兩組滑輪有彈簧自動調節功能，滑
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動靈活，輕便。 

9.包角材料:採用抗老化高強度 ABS工

程塑料注塑成型。採用流線型設計，

邊角採 R30mm的圓角，無尖角毛刺。 

10.安裝:所有安裝配件均為開模製作

的標準件並作電鍍鋅防銹處理，採用

隱型安裝，安裝後無任何可見安裝

件，使整體更為美觀 

11.外觀:外框採用噴砂鋁型材，直射

光照射時不反光，鋁材表面無損傷、

無縱向棱橫，鋁合金表面無劃傷，無

色差，表面平面板十分平整。 

12.需有 CNS國家標準－CNS 12035號 

13.包含外接 HDMI線(10米) 

14.以上需整合安裝於學校指定位置及

清除清運舊有黑板。 

2 
智慧顯示

器 86吋 

1.有效螢幕尺寸(吋)：86"(85.6")，

顯示區域：1895.04 * 1065.96 mm 

2.液晶亮度：400cd/m2 

3.對比度：4000：1 

4.響應時間：8ms 

5.解析度：3840*2160 Pixel (4K) 

6.顯示顏色：1.07 billion color 

7.背光模組：DLED 

8.顯示比例：16:9 

9.可視角度(Panel)：178° 

台 3 



3 
 

10.光源壽命：一般模式 30,000 小

時，節能模式 50,000 小時 

11.觸摸表面材料：鋼化玻璃，硬度

>8H，厚度 3.2mm，高密合度 

12.玻璃表面技術：零貼合 AG光學防

眩防爆鋼化玻璃，透明度>88%，玻璃

霧度 2%~5% 

13.觸控技術：紅外線光學觸控，觸控

點數：Android 32點，Windows 40點 

14.觸控工具：觸控筆或手指 

15.觸控單點掃描時間：≤ 10ms 
16.定位精度：1mm 

17.通訊接口：USB-A 

18.揚聲器位置：前置立體聲 6Ω 

20W*2 

19.安裝方法(可選)：壁掛式 ( VESA 

Mount 800 x 400mm ) / 活動架 

20.智能熱保護器：過熱自動休眠 

21.內建系統：8核心 CPU，Android 

13, 快存記憶體 8GB, 儲存記憶體

64GB 

22.工作電壓：AC 100-240V, 50/60Hz 

23.耗電量：最大＜450W，待機狀態

≤0.5W 
24.產品尺寸：1981 x 1190 x 110 mm 

25.或與 JECTOR FM-V8613同級含以上

規格 

26.包含外接 HDMI線(10米) 

27.包含整合安裝施工及原有顯示器拆

除清運。 

3 
短焦投影

機 

投影系統: 0.65" WXGA 

原生解析度: 1280x800 

亮度: 4000 (ANSI Lumens) 

對比度 (SuperEco 模式): 15000:1 

顯示顏色: 10.7 億色 

光源類型: 240W UHP 燈泡 

光源壽命 (小時,一般模式）: 4000 

光源壽命 (小時,SuperEco模

式）: 12000 
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鏡頭: F=2.8, f=7.51mm 

投影偏移: 112.4%+/-4% 

投射比: 0.52 

光學變焦: 固定 

數位變焦: 0.8x-2.0x 

影像尺寸: 60"-300" 

投影距離: 0.67m-3.36m 

(100"@1.12m) 

梯形校正: +19°/-19° (垂直) 

噪音值 (正常模式): 34dB 

噪音值 (Eco模式): 25dB 

輸入延遲: 33.2ms 

支援解析度: VGA(640 x 480) ~ 

FullHD(1920 x 1080) 

HDTV 相容性: 480i, 480p, 576i, 

576p, 720p, 1080i, 1080p 

影像相容性: NTSC, PAL, SECAM 

水平更新率: 15K-102KHz 

垂直更新率: 23-120Hz 

電腦輸入 (share with 

component): 1 

HDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 

音源輸入 (3.5mm): 1 

螢幕輸出: 1 

音源輸出 (3.5mm): 1 

喇叭: 16W 

USB Type A (電源供應): 1 

(5V/1.5A) 

或與 ViewSonic PS502W同級含以上規

格 

4 投影機 

1.高亮度 4000 ANSI 流明，可在明亮

的會議室中投影 

2.15,000:1超高對比度演示文稿和銳

利的文字 

3.解析度達到最大 WUXGA（1920 

x1200） 

4.6段 (RGBYCW) 色輪改進和生動的

色彩再現 

5.通過 DLP® Link™ 和 HDMI v.1.4 
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3D Ready 

6.2瓦音訊揚聲器和音訊輸入輸出連

接埠的音訊 

7.安靜的操作與低 28dB （Eco 模式

下）雜訊 

8.頂級雙面的燈罩為簡單的燈拆卸和

安裝 

9.多語言 OSD（螢幕顯示） 功能表 

10.環保與小於 0.5 w 的電源在待機

模式 

11.可攜式和羽量級重量只有 2.6 kg 

12.防盜安全功能包括： Kensington® 

安全插槽、 安全欄和電源 

13.包含 10米 HDMI線與施工 

14.包含 3.5MM轉 2RCA立體聲音源線

*2 

5 電腦主機 

CPU Intel i3-14100 

RAM 8GB D4 以上 

SSD 512G M.2以上 

PSU 550W 銅牌以上 
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