
充實教學及實習設備計畫【一般科目（普高）】規格明細表： 

編號 設備名稱 規格 數量 

1 紫外光滅菌箱 

額定電壓：110V / 60Hz 

消耗功率：200W 

淨重：16.8kg 

特點:定時、紫外線殺菌 

尺寸:長度: 42cm 

寬度: 50cm 

高度: 80cm 

重量: 16.5kg 

容量: 119L 

1 

2 雷射測距儀 

測量範圍:0.15-40m 

測量經度:±2.0mm 

防護係數:IP54 

測量單位:尺/m 

寬度:105mm 

長度:41m 

高度:24mm 

重量:0.1kg 

1 

3 電子溫濕度計 

自動記憶最高/最低的溫濕度 

溫度範圍:-9.9~50 度 C  

溼度範圍:10~95%RH 

一般 4 號乾電池 2 顆 

尺寸 120×99×23mm , 重量 130g 

1 

4 電子氣壓計 

量測範圍  

溫度:0.0~50.0℃/32.0~122.0℉; 

濕度:10.0~90.0%R.H; 

1 



大氣壓力:10.0~1100hPa,7.5~825,mmHg 

解析度溫度:-0.1℃/0.1℉;濕度:0.1%R.H 

誤差溫度:±0.8℃; 

濕度:±4%RH(<70%RH) ;±4%rdg+1%RH(≧70%RH); 

大氣壓力:±2hPa(10~1000),±3hPa(1001~1100) 

取樣率 5,10,30,60,120,300,600 秒, or 自動取樣 

尺寸重量:80Wx32Dx132H/mm, 285g 

電源:DV1.5V (UM4,AAA)  

5 心肺復甦訓練模型 可模擬訓練心肺復甦術之成人半身假人(男性)。 2 

6 九宮格練習座 棒球類、鐵製。 1 

7 打擊練習臺 可調高度 21-39 公分、鐵製 3 

8 烘箱 

方式:強制送風循環 

使用溫度範圍:40℃~200℃/50℃~300℃ 

溫度控制精度:±0.5℃ 

內外箱材質:內材不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 

溫度控制系統:全觸控式面板，微電腦 P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器 S.S.R.控制 

溫度設定方式:觸控方式：LED 數字顯示 (同時雙顯示) 

溫度表示方式:LED 數字顯示 (同時雙顯示) 

測溫體:K(熱電偶) 

安全裝置:獨立超溫保護器，自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線及電源保謢開關 

內容積:150L 

電源:220V 50/60Hz 

電流:12A 

重量:約 70kg 

內含高、低活動棚板及固定架 棚板 2 片(鋼條狀) 

1 

9 超音波震盪器 

內槽尺寸、材質、位置:300mm×160mm×100mm(L×W×H),材質為 SUS304#1.2mm 一體成型製

造,超音波採底部面發振(100W/40KHz). 

外型尺寸、材質:330mm×205mm×280mm(L×W×H),材質為 SUS304#0.8mm 粉體烤漆製造. 

1 



水槽容積:4.8 L    

發振機功能:採最新 POWER MOSFET IC 迴路控制.(俱備瞬間延遲保護、複頻掃描、洗淨均

勻) 

定時器:採微電腦數字顯示定時器.(可由 1～99 分鐘自行設定,設定 "0 "時為連續,俱倒數功

能.) 

振盪子品牌、數量:採與日本 TOKIN(BLT)品牌同等級振盪子.(每只 50W×2 只) 

清洗籃尺寸、材質:280mm×135mm×60mm(L×W×H),材質為 SUSψ2 圓條,網目 10×10mm. 

使用電源:AC100~120V 50/60Hz 1Φ 10A 

10 
心電圖心音與血氧

整合套件 

1.功能: 心電圖訊號波形量測、心音訊號波形量測、血氧訊號波形量測、心 

跳速率、血氧值、頻譜分析、數位訊號處理、關聯性分析、心音播放、量 

測資料檔案取、量測資料檔案自動儲存 

2.檔案格式: ehs 檔/.csv 檔 

3.傳輸: USB 

4.訊號取樣數量:300~4800 次/秒 

5.適用作業系統:XP、Win 7、Win 10、Win 11 

6.心電圖模組:    

  頻率響應(3dB):0.1 -2 KHz   

  輸入阻抗:>1022   

  訊號放大增益:1000   

  類比轉數位解析度(ADC):12 bit   

7.心音模組:   

  聽筒材質:不銹鋼一體成型   

  響應頻率(3dB):70 -5 KHz   

  集音麥克風噪訊比(SN Ratio)> 50 dB   

  集音麥克風放大倍率:150   

  類比轉數位解析度(ADC):12 bit   

8.血氧模組:   

  LED 驅動電路電流驅動能力:≦80mA   

1 



  LED 驅動電流解析度: 0.02 mA   

  光電流噪訊比(SN Ratio)>40   

  光電流響應頻率(3dB):0~5 KHz   

  光電流類比轉數位解析度(ADC):12 bit   

  血氧訊號量測速率: ≦1000 次/秒   

  60Hz 雜訊去除能力 有(軟體+硬體)   

9.訊號取樣數量: 300~4800 次/秒   

10.傳輸:USB   

11.配件:三導連線*1、心音感測器*1、血氧探頭*1、USB 傳輸線*1   

12.尺寸:200 寬 X63 高 X133 深(mm) 

13.探究實作心電圖心音與血氧整合套件實驗手冊 

14.交貨時需檢附原製造廠、產品出廠證明書、產品連帶保固書、軟體公開 

播映使用授權書，以維產品品質及保修服務。 

15.交貨時需安排 2 小時教育訓練研習 

※投標時須檢附產品型錄供審查。 

11 水質檢驗裝置 

1 無線 PH 感應器 

類型：密封，凝膠填充，聚碳酸酯主體，Ag / AgCl 

反應時間：在緩衝液中，在 1 秒時可以達到最終讀數的 90% 

溫度範圍：5℃至 80℃(讀數沒有補償) 

pH 值範圍：pH 0–14 

標準準確度：± 0.2 pH 單位 

等電位 pH 值：pH7（指出哪個溫度沒有影響） 

軸直徑：12 mm OD 

解析度：0.01 pH 

USB 規格：2.0 

無線規格：藍牙 4.2 

最大無線距離：30 公尺 

尺寸： 
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電極放大器－高 8.5 cm ×寬 3 cm ×厚 1.75 cm 

pH 感應器－長 15.5 cm, 12 mm OD 

電池：300 mA 鋰聚 

電池壽命（單次充滿電）：24 小時 

電池壽命（長期）： 500 次完整充電週期（幾年取決於使用情況） 

2 無線溫度感應器 

範圍：–40 to 125°C (–40 to 257°F) 

在無危害的狀況下感應器所能容忍的最大溫度：150°C 

準確度：±0.25°C 

解析度：0.01°C 

手把溫度範圍：–10 to 45°C 

反應時間（讀數達到 90%改變所需的時間）：10 秒（在沸騰的水中） 

USB 規格：2.0 

無線規格：藍牙 4.2 

最大無線距離：30 公尺（無障礙） 

尺寸：高 18.5 cm、寬 2 cm、軸長 11.5 cm 

電池：300 mA 鋰聚 

電池壽命（單次充滿電）：24 小時 

電池壽命（長期）： 500 次完整充電週期（幾年取決於使用情況） 

3 無線感應導電度計 

範圍：0 to 20,000 µS/cm (0 to 10,000 mg/L TDS) 

類型：ABS 體，平行石墨電極 

響應時間：在 5 秒內達到最終讀數的 98% 

溫度補償：可以自動從 5 到 35°C 

溫度範圍：0 至 80°C 

準確度（工廠校準）：滿刻度讀數的±1%（適用於 1-10,000μS/ cm） 

解析度：0.01 μS/cm 

USB 規格：2.0 



無線規格：藍牙 4.2 

最大無線距離：30m（無障礙） 

尺寸：總高 19.5cm、12cm 的軸高度 

電池：300 mA 鋰聚 

電池壽命（單次充滿電）：24 小時 

電池壽命（長期）： 500 次完整充電週期（幾年取決於使用情況） 

 

4 濁度計 

測量範圍: 0~50.00NTU, 50~1000NTU 

精確度: ±5% F.S 或 ±0.5NTU 

光源: 發光二極體，波長 850NTU 

光源偵測:光電管 

符合 ISO7027 規範 

校正點: 0NTU, 100NTU 

取樣容量: 10mL 

可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能 

Size: 155 X 76 X 62 mm 

12 各類比賽計分牌 電子式。 1 

 


